UHF Q.Meter 


中 华人 民 和 共和 国 鬼 污 
Made in Peoples Republic of China 


CEADBAOPINOBPIAO 


中 华人 民 和 共和 国 释 造 


QBC 一 1 型 
超 融 频 Q 表 


使 用 说 明 书 


4QBC 一 1 型 Q 表 使 用 说 明 
技术 规格 ， 


本 仪器 主要 是 用 来 测量 线圈 Q 值 ， 测 量 时 直 直接 读 出 读数 。 
从 一 般 的 无 线 电 学 中 可 知 回路 无 世 元 件 的 Q 值 等 于 ; 


此 种 仪器 在 试验 至 中 经 有 常用 来 测量 电容 器 及 整个 回路 的 Q 值 以 及 确定 介质 的 品质 因 
数 和 其 他 许多 测量 。 


1. 测量 范 
@ 的 测量 范围 80 人 1200 


上 率 达 100 浅 赫 时 所 测 间 耻 的 Q 什 精度 为 十 10， 当 拓 这 超过 100 比 赫 时 测量 精度 了 
之 降低 。 


上 渤 的 精确 度 取决 于 仪器 中 某 些 元 件 列 度 的 不 难 确 程 度 ， 测 1 量 误 差 ， 和 
损耗 等 等 。 


2. 驴 表 频率 范围 
振 萝 器 频 牵 30 人 200 兆 攻 ， 其 烈度 的 精确 度 一 一 士 工 92。 
”上 述 频 范 围 双 分 成 三 个 分 段 ; 
《一 ) 30~ 60 兆 贡 
《二 60~ 120w 7 
(三 )120~200 7 
本 仪器 中 规定 度 盘 的 两 边 都 有 列 度 的 富余 量 。 


3. 测 量 回 路 中 的 电容 器 
容量 变化 范围 ”1565 微微 法 
电容 器 列 度 单位 ， 微 微 法 
其 精确 诬 : 为 士 1 胸 士 0.5PT 
4. 仪器 的 电源 
仪器 的 电源 为 50 赫 的 1101220 伏 交流 市 电 。 


用 电源 变压器 外 壳 上 的 接线 板 进行 上 逃 电压 的 转换 。 
仪器 用 1 安培 的 管状 保险 竺 加 以 保护 。 
功 牵 省 耗 约 60 


5。 仪器 的 外 形 尺 寸 及 重量 


高 一 一 225 毫 米 
长 一 505 窗 米 
寅 一 一 235 毫 米 
重量 一 一 10 公 斤 


二 、 仪 器 的 线路 ; 


线路 图 示 于 图 

线路 图 内 的 主要 部 件 ; 

(1 ) 振 落 部 份 

(2 ) 测量 部 份 

(3 ) 电源 部 份 

振 获 器 线路 系 采 用 电容 来 斐 合 的 三 点 电路 ， 以 6 了 红 电 子 管 装 成 。 将 高 频 电 压 串联 供 
给 测量 电路 。 这 个 电压 经 过 很 小 的 互感 而 加 到 测量 电路 内 。 在 本 仪器 中 没有 象 一 般 高 频 
Q 表 那样 休 用 耦合 阻抗 ， 这 一 点 对 于 在 本 仪器 的 闫 率 范 围 内 来 研究 串联 电阻 较 小 的 被 测 
电路 时 是 十 分 重要 的 。 

所 测 的 Q 值 在 80~300 范 围 内 则 可 按 电子 管 电压 表 的 指示 盘 直 接 读 出 o 电 压 玫 的 输 入 
端 与 测量 电路 相关 联 。 

用 另 一 电子 管 电压 玫 测 出 振 获 器 的 输出 电压 ， 该 电压 表 系 用 6CiJ 型 电子 管 装 成 , 表 
面 列 度 是 刻 成 测量 电路 电压 表 的 们 乘 数 。 本 

测量 电路 的 调谐 电容 器 及 其 接线 柱 的 容量 很 小 ， 因 此 自 感 及 布线 电容 很 小 这 对 提高 
测量 的 精确 度 是 很 有 意义 的 。 电 容量 读数 度 盘 的 主要 部 份 是 直线 式 的 、 齐 度 是 以 微微 法 
为 单位 。 本 仪器 中 使 用 蜗轮 转动 ， 能 使 得 当 读数 度 盘 相当 长 而 调 计 容 易 且 难 确 。100 等 
分 烈度 的 测 微 度 盘 可 量 出 电路 内 1.0 微 微 靶 的 电容 变化 。 

测量 部 份 和 振 攻 部 份 的 电源 由 5Z4P 型 电子 管 整流 器 供给 。 

本 仪器 配 有 板 压 稳 压 器 。 因 为 本 仪器 电子 管 的 灯 闲 未 加 稳 压 ， 若 市 电 电 压 变化 很 大 
时 ， 最 好 还 是 要 有 外 加 的 市 电 稳 压 器 。 


三 、 仪 器 的 结构 


仪器 装 在 垂直 的 面板 上 ， 主 要 的 控制 系统 都 在 这 上 面 。 在 面板 的 中 间 装 有 振 蓝 部 
份 ， 左 面 装 有 带 整 疲 器 的 电源 部 份 及 测量 Q 值 的 电表 和 Q 的 倍 乘 指示 电表 右面 是 测量 部 
份 。 


仪器 可 籍 装 在 外 过后 面 的 地 线 播 口 接地 。 
仪器 的 控制 旋钮 主要 有 下 列 四 个 ; 

GT ) 振 落 器 的 流民 开 关 。 

(42 ) 振 沙 器 频率 度 拱 旋钮 。 

(3 ) 振 落 器 输出 调整 旋钮 。 “Q 倍 乘 ? 
(4 ) 测量 电路 的 电容 占 旋 刍 。 


四 、QBC 一 1 型 仪器 的 使 用 ; 
本 节 氢 述 在 本 仪器 上 常 作 的 儿 种 测量 。 


1. 线 圈 Q 值 的 测量 

《一 ) 将 振 歼 器 输出 电压 的 调整 旋钮 按 反 时 针 方 向 读 于 止 挡 人 位置。 电源 网 路 的 纽 子 
开关 芙 于 “ 断 ” 的 位 置 。 然 后 将 仪器 接 至 频率 50 赫 ， 电 压 适 当 的 交流 电源 上 。 

(二 ) 将 波 民 开 关 冒 于 所 需 的 频率 范围 。 

(三 ) 按 频 牵 度 盘 调 整 到 所 需 的 频率 。 

《四 ) 接 通 电源 圆 路 的 鱼子 开关 ， 此 时 指示 灯 必 须发 亮 。 

(五 ) 搂 通 后 10 全 20 分 钟 即 可 开始 调整 。 

(大 ) 将 测量 Q 值 的 和 “Q 倍 乘 ”的 电压 形 调 至 另 点 上 。 

可 用 下 列 方 法 将 “Q 倍 乘 ”电压 表 调 至 起 点 上 ， 转 动 “Q 倍 乘 ” 电 表 另 点 调整 旋钮 
( 左边 有 29 ) 直至 “Q 们 乘 ” 电 玫 指 针 停 在 另 点 时 为 止 。 

Q 值 电压 玫 的 另 点 调整 按 下 浊 方 法 进行 ， 先 将 连接 被 试验 线圈 用 的 接线 柱 短路 ， 然 
后 旋转 Q 电 玫 的 另 点 调整 旋钮 右边 (及 26 ) 直至 电 均 的 指针 停 在 另 点 时 为 止 。 

(七 ) 将 被 试验 的 线圈 接 在 仪器 顶部 的 后 一 对 的 捷 线 柱 上 。 

(从 ) 顺 时 儿 方 向 旋转 振 缆 器 输出 电压 调整 旋钮 ( 及 30 ) 使 Q 倍 乘 表 指 在 “1? 或 
其 他 位 置 上 ( 视 被 测 线圈 Q 值 大 小 而 定 ) 。 

( 九 ) 旋转 测量 电路 的 电容 器 旋 乌 ， 将 电路 调 至 闭 振 ， 如 果 测 量 的 倍 乘 大 于 1 则 所 
测 的 读数 应 为 两 表单 独 读数 的 乘积 。 

如 果 被 测 的 是 整个 回路 的 Q 值 ， 则 被 测 回 路 的 电 上 容器 就 搂 在 仪器 顶部 的 前 排 接线 柱 
上 (左面 的 接线 柱 是 地 ) 而 被 测 回路 的 线圈 则 接 在 后 排 接 线 柱 上 ， 此 时 应 了 解 回路 的 总 
电容 是 由 被 测 回路 电容 和 测量 电路 电容 所 构成 ， 因 此 最 好 将 测量 电路 电 上 容 减 小 到 最 小 并 
用 改变 振 茵 器 频率 的 方法 调 到 谱 振 。 


2 。 电 容器 容量 及 Q 值 测量 
介 质 的 试验 


为 要 测量 电容 器 的 容量 应 将 适当 的 线圈 接 在 仪器 的 后 排 接线 柱 上 ， 此 线圈 的 大 小 接 


的 时 候 应 使 得 在 测量 频率 上 能 将 回路 调 至 谐振 并 且 此 时 测量 电路 电容 度 盘 的 位 置 应 大 致 
在 60 一 65 微 微 法 左右 。 

记 下 Ci 这 个 电容 量 之 后 ， 将 被 测 的 电容 器 接 到 前 排 接线 柱 上 。 

施 动 电容 度 盘 仍 使 容量 的 第 二 次 回路 调 导 记 下 读数 :由 下 式 可 求 出 被 测 电 容 的 容 


CC 和 一 CI-C， 
为 要 测 出 被 测 电容 器 的 Q 值 在 谈 出 Ci、C: 值 的 同时 就 必须 读 出 其 相应 的 Q:、Q : 然 
后 可 用 下 式 算出 被 测 电容 器 的 Q。 
(CCaiQrQ: 
5 
试 绝 绿 材料 ( 电容 器 就 是 由 这 种 材料 作成 的 ) 时 根据 测量 电容 器 Q 的 方法 用 所 测 出 
的 参数 来 奈 定 材料 的 品质 因数 ， 为 了 避免 边 绿 效应 材料 的 厚度 应 比 电 极 的 面积 要 小 的 很 
多 。 
在 测量 电容 器 容量 时 应 注意 使 电容 器 的 引出 线 尽 量 短 以 免 给 测量 造成 误差 。 
3. 测 试 修正 量 : 
如 果 需 要 得 比较 准确 的 计算 数值 时 ， 应 沽 去 仪器 中 测试 电路 本 身 的 剩余 电感 ， 本 仪 
器 的 电路 剩余 电感 为 了 鱼 4 瓦 ， 调 谐 电 容器 的 匹 感 为 6.5 鱼 4 了 ， 电 容 接 线 柱 的 电 契 为 
2 az 开 ， 备 做 参考 。 


五 、QBC 一 1 仪器 的 维护 ; 


QBC 一 1 仪器 在 使 用 过 程 中 无 需 特别 加 以 维护 ， 但 必须 使 仪器 经 常 保持 清洁 ,特别 
是 对 接 通 被 测 另 件 用 的 带 接 线 杜 的 绝 绿 板 ， 及 电子 管 电压 表 的 电子 管 支架 尤为 重要 
测量 导线 时 应 注意 下 列 各 项 


1. 短 导线 


为 把 被 试验 的 电容 器 或 线圈 接 到 测量 电路 的 接线 柱 上 必须 尽量 使 用 较 赛 、 较 得 的 导 ， 
线 (电感 小 、 电 阻 小 ) 


2。 稿 定 性 


在 调谐 测量 电路 时 会 使 振 获 器 的 输出 电压 有 某 些 变化 ， 这 对 直接 测量 线圈 的 Q 值 没 
有 影响 。 在 测量 电容 器 的 Q 值 时 ， 由 于 读 出 的 两 个 Q 值 之 间 的 差别 很 小 因此 当 测 量 电 路 
已 被 蕉 确 地 调 到 与 振 涟 器 频率 堵 振 时 必须 难 确 地 微调 振 获 器 的 输出 电压 ( 按 “Q 倍 乘 ” 
表 的 列 度 调 ) 。 

开机 20~30 分 钟 后 将 电压 表 调 到 另 点 此 后 仪器 序 能 相当 稳定 地 工作 ， 测 量 Q 值 电压 
玫 的 稳定 性 次 于 “Q 倍 乘 ”电压 才 ， 零 点 随 电源 电压 变化 得 很 灵敏 ， 因 此 在 测量 电路 调 
到 庶 振 以 前 必须 检查 另 点 正确 与 否 。 

-一生 一 


3. 接 通 被 测 另 件 用 的 接线 柱 


接 通 被 试 另 件 的 接线 柱 是 专用 的 ， 乌 便 将 其 电容 及 内 电感 减 至 最 小 双 因 高 频 线 圈 的 
电感 及 电阻 很 小 、 因 此 可 以 减少 测量 误差 。 仪 器 的 接线 柱 与 被 测 线圈 之 间 必 须 有 很 好 的 
接 钱 。 

为 使 被 测 线圈 的 电感 量 不 致 收 变 ， 在 接 通 时 应 避免 线圈 变形 电子 管 的 更 换 

在 更 换 测量 Q 值 电压 玫 的 6c1J 型 电子 管 (43 ) 时 应 将 电 符 器 的 动 片 组 完全 旋 入 定 片 
组 中 ， 以 免 损 环 动 片 组 。 

为 使 电压 才能 工作 所 以 采用 的 电子 管 其 特点 是 输入 电容 及 导电 率 小 ， 更 换 这 只 电子 
管 后 应 进行 下 烈 各 项 调整 : 

(1 工 ) 将 仪器 接 至 电源 加 路， 开机 10~- 20 分 钟 ， 

〈2 ) 将 测量 电路 电容 器 的 接线 柱 短路 。 

( 3.) 将 电压 表 另 位 调整 外 旋 刍 冒 于 大 约 中 间 的 位 置 。 

(4 ) 用 起 子 进行 另 点 的 粗 调 (及 28 ) 使 得 电 吉 的 指针 停 在 另 点 上 。 

(5 ) 将 测量 电路 的 电容 器 的 接线 柱 短路 线 去 掉 ， 厦 向 接线 柱 加 高 频 ， 不 低 于 5 兆 
赫 的 高 频 电 压 2.5 伏 ， 用 满 盘 调整 旋钮 ( 及 25 ) 微调 以 使 电压 表示 出 2.5 伏 (Q= 250 ) 

(6 ) 去 掉 高 颗 电 压 后 再 检查 另 点 调整 ， (重复 (2)、(3)、(4)、)。 

(7 ) 再 检查 度 盘 边 端 的 调整 。 

整 瀛 器 及 电压 控制 器 电子 管 更 换 之 前 无 需 预 先 挑选 。 

由 于 极 间 电 上 容量 误差 的 关系 所 以 在 换 振 葛 管 时 ( 6J]1 型 ) 可 能 稍 许 改 变频 李 列 度 。 
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